PLATAFORMA VERTICAL PARA USO EXCLUSIVO
DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

MODELO SV

TR ELEVACION

MOVILIDAD SIN BARRERAS
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« LI ELEVACON

AMBITO DE
APLICACION

Para facilitar el acceso a las personas con "movilidad reducida” ante los desniveles,
ROBLES ELESER S.L. ha disefiado la Plataforma Vertical SV. De facil instalacion, no
requiere de obras costosas ni grandes inversiones. Sus principales caracteristicas son:

FOSO DE PEQUENAS DIMENSIONES

MAXIMO RECORRIDO: A 3000 mm.

MINIMA HUIDA (ALTURA DEL TECHO DE LA ULTIMA PLANTA)

BAJO CONSUMO (0,7 5 KW)
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SIN CUARTO DE MAQUINAS.
Tanto el equipo eléctrico como el hidraulico esta totalmente integrado en la misma.

Funciona con corriente doméstica

NORMATIVA

La plataforma vertical Modelo SV se ha fabricado teniendo en cuenta lo siguiente:
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Directiva 2006/42/CE relativa a las maquinas
UNE-EN 1SO 12100-1 (+ UNE-EN 1SO 12100-1:2004/A1) Seguridad de las Maquinas.
UNE-EN ISO 12100-2 (+ UNE-EN 1SO 12100-2:2004/A1) Seguridad de fas Maquinas.

UNE-EN 81-2:2001 Reglas de seguridad para la construccion e instalacion de ascensores.
Parte 2: Ascensores hidraulicos.

REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn.

UNE-EN 81-41:2010 Reglas de seguridad para la construccion e instalacion de ascensores.
Ascensores especiales para el transporte de personas

VAR SR\ W

La solucion ideal

para personas con
movilidad reducida.

MOVILIDAD SIN BARRERAS

a ELEVACIO

VENTAJAS
PRINCIPALES

(©) > FACILISIMA INSTALACION

/ Viene completamente premontada de fabrica.

/q NO NECESITA ESPACIO
~/ PARA CUARTO DE MAQUINAS

/ Todo va integrado en el interior de la estructura a través
de la cual la plataforma desliza.

/ En caso de fallo de! suministro eléctrico, la plataforma
/ puede efectuar movimiento descendente para que el
usuario pueda salir de la plataforma.
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CARACTERISTICAS
GENERALES

SALVAESCALERAS

o Motor asincrono 1500 rpm de 1 CV (0.75 kW). Salida 3/8”, llave de paso, valvula de
Blogue hidraulico maxima presion, valvulas reguladoras de la velocidad de bajada y tension de la bobina
24V (electrovalvula de bajada y pulsador para bajada manual).

Depésito de aceite 12 litros de capacidad

Dos posibilidades, en funcién del recorrido:
Piston » 1 pitén de empuije directo (simple efecto), para recorridos menores de 1100 mm
» 1 pitén de empuije directo (telescopico), para recorridos mayores de 1100 mm

Base maxima 1,54 m?
Base minima 0,63 m?
Foso 150 mm

La plataforma vertical tiene también las siguientes caracteristicas:

NUmero maximo de
paradas

Recorrido maximo
Superficie dtil minima

Superficie atil maxima

La superficie variara desde la minima a la maxima en intervalos de 50 mm. A su vez el paso libre de la
puerta sera la dimension Util de superficie en el embarque menos 150 mm.

Huida minima
N° de embarques
Velocidad
Alimentacion eléctrica
Maniobra eléctrica
Maniobra hidraulica

Manguera hidrulica
Aceite hidraulico
Deslizamiento del carro
Habitaculo
Puertas
Seguridad de foso

Acabado

MUNDOEIE

MOVILIDAD SIN BARRERAS

a2 0+

Hasta 3000 mm
900 X 800 mm

1400 X 1100 mm

2000 mm

Siempre cabina abierta con posibilidad de 2 embarques (90° y 180°)
0,07 m/s.

Monof 230V 50/60Hz o Trif 230/400V 50/60 Hz

Maniobra ELESER

Isonivelacion automética

Manguera flexible de 2 mallas de alambre DIN20022 serie 2SN

DIN HM46, Independiente de la capacidad del depésito, la plataforma ira provista del
aceite estrictamente necesario para su recorrido

Guias calibradas de 9 mm y soporte de aluminio con guarnicion de elastémero de poliuretano.

Pared frontal desmontable con marco de tubo y chapa de 1,5 mm. Suelo forrado de
goma antideslizante.

Puertas en embarque (una en cabina y otra en piso) con cerradura eléctrica de seguridad

Bandeja antiaplastamiento que detiene eficazmente el descenso de la plataforma ante
un obstaculo.

Pintura poliéster Gris RAL 7035
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ELEMENTOS PRINCIPALES

La plataforma vertical sera instalada directamente a la pared (o sobre estructura metalica).

MODELO Tara + Carga (Kg) Total (kg)

500 750

Repartida (kg/cm?)
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Placa electronica ELESER, con tension de 24V. Abarca toda la funcionalidad necesaria para una amplia variedad de maniobras.

Motor asincrono 1500 rpm de 1 CV (0,75 kW) y bomba de engranaje. Dispone de salida 3/8”, llave de paso, vélvula de méxima presion, electrovalvula
de bajada que incorpora un pulsador para la bajada manual. La manguera hidraulica incoporpora un estrangulador de caudal para regular la
velocidad de bajada.

De tiro directo con relacion 1:1 De simple efecto o telescopico, segun el recorrido (Ver caracteristicas generales)

Sistema de guiado del aparato mediante perfiles en T para las rozaderas del chasis. Montaje sin necesidad de soldaduras. La sujecion a la pared
se hace mediante anclajes de tipo Zamak, MTA o anclaje quimico

Pared frontal de chapa de 1,5 mm. y/o cristal, asidero o pasamanos obligatorio, suelo forrado de goma antideslizante. Dotado de botonera de
mando en acero inoxidable (pulsadores segtin norma EN 81-70 para reenvios a planta, llavin, stop seta) Se fija a la proteccion frontal mediante
unién atornillada. Pulsadores grandes de facil utilizacion.

Se suministra totalmente premontada, y es facil de instalar mediante conectores identificables. La maniobra es en 24Vcc Las paradas en los
diferentes niveles se hacen mediante inductores magnéticos. Este sistema permite una isonivelacion que mantiene correcto el nivel de parada y
corrige automaticamente los desniveles producidos al entrar o salir el usuario del habitaculo.

Se suministra con una puerta batiente panoramicas o acristaladas, de 1,5 m de altura

Se suministra con una puerta batiente panoramicas o acristaladas, de 1,5 m de altura

Se suministra botonera de mando con pulsador de llamada como opcion estandar. Se podra suministrar bajo pedido con reenvio y llavin de
restriccion de uso. Podra ser rastante a la pared, con cajillo o de superficie. Opcionalmente se podra suministrar un porta-botonera para la planta
inferior.

Se suministra botonera de mando con pulsador de llamado como opcién estandar. Se podra suministrar bajo pedido con reenvio y llavin de
restriccion de uso. Sera rasante e integrada en el marco de la puerta de planta o rasante a pared, con cajillo o de superficie. Opcionalmente se
podra suministrar un porta-botonera para la planta superior.

La plataforma vertical NO REQUIERE habilitar ninglin espacio exterior para ubicar la maquina y el cuadro, pues toda la instalacion eléctrica e
hidraulica va completamente integrada en el interior del conjunto.
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Mejoramos tu calidad de vida

con total seguridad. S oo,
= Sistema antideriva \
= Final de carera superior
BOTONERA RASANTEPT |- . . ESTRUCTURA DE GUIAS
PUERTADEPLANTA ... .
= Cerradura eléctrica
= Contacto presencial

. . - GRUPO IMPULSADOR INTEGRADO

= Llave hidraulica de corte

= [nterruptor general

= Valvula de maxima presion

= Bateria de emergencia

= Relés térmicos de proteccion
= Bajada manual

BOTONERA PO

HABITACULO

= Asidero
w .| . PUERTADECABNA " g;""“mm@deuso
= emergencia
= Ceradura eléctrica P Emerg

- = |nstrucciones de uso
= Contacto presencia
L \ { ol A - - : SEGURIDAD DE FOSO
8 8- = Bandgja antiaplastamiento
= Finales de carrera

i)
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b ' ¥ SEGURIDADES QUE INCORPORA
il LA PLATAFORMA

i
A continuacién detallamos la actuacion de los elementos de seguridad de la plataforma y
qué ocurrira cuando se activen.
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Disenado hasta el ultimo detalle o

para ser seguro y operativo. h
~i )
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DIMENSIONES

2000 mm

Hasta
3000 mm

1150 mm

150 mm
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OPCION 180°

OPCION 90°

Méximos y minimos constructivos

Superficie atil min (BxA)

Superficie til max (BxA)

A1=A+370
BA=B+130

A1=A+350
B1=B+ 150

900 X 800 mm

1400 X 1100 mm

Nétese que el paso libre estandar sera siempre igual a la dimension dtil de superficie (B o A) menos 150 mm.
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Medidas minimas plataforma segun uso conforme a UNE-en 81-41 " T —— —

A

1“ Silla de ruedas con acompafiante y embarques a 90°BC. 1400x1100
( Silla de ruedas con un acompafante 1400X900
p Usuarios solo de pie o con silla de ruedas 1250X800

OTROS

Ruidos emitidos por la plataforma.

El nivel de ruido emitido por este aparato en funcionamiento, no superara en ninguno de
los casos los 55 dBA.
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