(TR ELEVACION

MOVILIDAD SIN BARRERAS

El salva escaleras de “monobrazo” es un disefio exclusivo de  MUNDO ELEVACION  Este elevador
es la solucion perfecta para lugares donde se precisa no obstaculizar el ancho de paso y los
peldanos llegan hasta la rasante del edificio con la acera. Como puede apreciarse en las fotografias,
el salva escaleras en estado de reposo apenas ocupa espacio y permite la circulacion de personas
sin problemas. Una vez desplegado, el elevador dispone de superficie suficiente de plataforma y la
fuerza necesaria para elevar a las personas con dificultades de movilidad. Es totalmente eléctrico,
de funcionamiento silencioso y alimentado a baterias recargables, lo cual permite su uso en
ausencia temporal de red eléctrica.
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Secuencia de estado de reposo a descenso
del usuario.

Distribuidor/Instalador autorizado:

Vista en planta. Elevador Las cotas, dibujos, -

plegado en posicion de reposo. fotografias y datos 2>
indicados en este folleto
2 son a efectos orientativos

y no tiene valor contractual.
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Especificaciones:
Estructura: Acero electrosoldado y pintado epoxy
Pintura: Estandar. RAL 7001. RAL 7005. RAL 1015. RAL 9010.
Plataforma: Modelos: plegable y plegable reducida "spin".
Dimensiones personalizadas. Estandar 800x725mm.
Espesor: 50mm.
No precisa foso.
Rampa de acceso y proteccion.
Carga util: Desde 150Kg. hasta 200Kg.
Velocidad: Desplazamiento maximo 18mm/s. aproximadamente
Trayectoria: Arco curvo semejante a parabola.
Altura elevacion: 550mm. maximo
Accionamiento: Eléctrico
Conexion a red: 150w. (230Vac 50Hz o equivalente del pais)
Voltaje de funcionamiento: 24Vcc. ( maximo 10A.)
Baterias recargables plomo-acido
No riesgo eléctrico para el usuario.
Elevacién: Actuador lineal eléctrico 24Vcc. 7A. 10.000N.
Plegado: Actuador lineal eléctrico 24Vcc. 4A. 6.000N.(Opcional)
Emboque: Acercamiento embarque ultimo peldafo (Opcional)
Actuador lineal eléctrico 24Vcc. 4A. 6.000N.
Control: Cuadro de maniobra 500x400x200mm. (IP30)
Microprocesador (control programable con pantalla)
Maniobras de pulsacion constante.
Botoneras con llave de habilitacion (Opcional)
Pulsadores en rellano y en plataforma.
Telemando (Opcional).
Normativa: Maquinas 2006/42/CE.
Compatibilidad electromagnética CEE 89/336
Baja tension 73/23 modificada 93/68
Certificado CE de la maquina firmado por el fabricante
Sistema DIl de Diagnostico Inteligente por internet. g?‘

Tecnologia que permite la reparacion rapida de los

DI

equipos.
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